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Entwicklung eines Algorithmus zur Korrektur 
von Bildverschiebungen bei optischen 

Strömungsmessungen in Schleifprozessen 
 

 
Bild 1: Messaufbau an der 

Schleifscheibe 
 

 
Bild 2: Bildstabilisierung   

Quelle : https://www.sony.de/alph 
auniverse /stories/life-in-the-fast-

lane  

 
 

 
Inhalt  
Algorithmus besser sehen als ruhige Hand?  

Diese Frage stellt sich, wenn mit hochauflösenden 
Kameras und Laserlicht sichtbar gemacht werden 
soll, wie sich Kühlschmierstoffe (KSS) im Inneren 
einer Schleifmaschine bewegen. Dabei kann die 
Particle Image Velocimetry (PIV) eingesetzt 
werden, ein optisches Messverfahren zur 
Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeiten. 
Der Messbereich befindet sich dabei in der 
Kontaktzone zwischen Schleifscheibe und 
Werkstück. Schon kleinste Vibrationen können 
jedoch die Bildauswertung stören und die 
Messergebnisse verfälschen. Im Rahmen eines 
DFG-Forschungsprojekts am BIMAQ soll deshalb 
ein smarter Algorithmus entwickelt werden, der 
globale Bildverschiebungen erkennt und korrigiert. 
So lässt sich die Strömung in der besonders 
kritischen Kontaktzone zwischen Schleifscheibe 
und Werkstück deutlich genauer erfassen – ein 
wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung 
moderner Fertigungsmesstechnik.   

 
Mögliche Aufgaben 
• Literaturrecherche zu Methoden der 

Bildstabilisierung  
• Entwicklung eines Bildkorrektur-Algorithmus bei 

Vibration  
• Experimentelle Validierung des Algorithmus  
• Erweiterte Bildauswertung zur Trennung der 

Bewegung von Schleifscheiben und Fluid 
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